
TECHNICKÉ PARAMETRY: SODA SIPP SODA MASTER

Napětí: 240 V / 50-60 Hz 240 V / 50-60 Hz

Příkon chlazení: 570 W 320 W

Hmotnost: 36 kg  45 kg

Rozměry: (h x š x v ) 62 x 44 x 45 cm 40 x 40 x 130 cm

Teplota chlazené vody: 4 - 10 °C 4 - 10 °C

Chlazení: mokré průtokové chlazení - ledová banka (Ice Bank)

Chladící výkon: 60 l/h  100 l/h

MOŽNOSTI VÝDEJE VODY: SODA SIPP SODA MASTER

Chlazená voda 4 - 12 °C (60 l/hod.) 4 - 12 °C (100 l/hod.)

Chlazená SODA 5 - 12 °C (60 l/hod.) 5 - 12 °C (100 l/hod.)

Doporučený počet uživatelů: 50 – 80 uživatelů   60 – 100 uživatelů

WS – SODA SIPP POU (STOLNÍ)
WS – SODA MASTER POU (PODLAHOVÝ) 

(SILNÝ, SPOLEHLIVÝ A KONSTRUKČNĚ JEDNODUCHÝ SODOBAR S VELKÝM CHLADÍCÍM VÝKONEM)

Watercooler System s.r.o., Žulová 374, Praha 5, 155 31
Tel.: +420 606 836 623, +420 774 836 623

E-mail: info@w-system.cz, www.w-system.cz

•  Stroj sestavený z evropských komponentů   

•  Spolehlivý a výkonný sodobar v celonerezovém designu!

•  Opravdu silné chlazené

•  Jednoduchá konstrukce

•  Váčepní kohouty – možnost čepovat i do PET lahví

•  Použita velice kvalitní filtrace amerického výrobce 3M

•  Jednoduchá obsluha

•  Odkapová miska zapojitelná na odpad / kanystr

Výrobníky sody WS – Soda Sipp a Soda Master POU jsou určeny k výrobě chlazené sodové 
vody, chlazené filtrované vody. Jedná se modely vyšší produkce pro střední a těžké provozy 
jako jsou výrobní haly a dílny, gastronomické provozy, jídelny, menzy, dílny, depa atd. Do-
stupná cena, velmi vysoký chladící výkon, malá spotřeba elektrické energie jsou pádnými 
argumenty pro pořízení právě tohoto zařízení. Jako výměník tepla funguje ledová banka 
(ICE BANK). Ta napomáhá díky vyrobené zásobě ledu, která se v případě velkého zatížení 
ztenčuje, dosahovat vyšších výrobních výkonů. Zařízení je osazeno kovovými výdejními ko-
houty. Tento stroj se vyznačuje vysokou kvalitou připravených nápojů a svojí spolehlivostí. 
Sodobar WS - Soda Master POU má komplet nerezové tělo, což zaručuje dlouhou životnost 
a dobrou odolnost při využívání. U sodobaru je velká odkapová miska, která může být vyve-
dena do sběrného kanystru, nebo přímo do odpadu. Pro filtraci je použit speciální vysoko-
kapacitní filtr od značky 3M, který pracuje na bázi aktivního uhlí. Kapacita filtru je 7600 litru, 
jedná se o kvalitní a prověřený výrobek z USA.


